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Функции

Принцип работы

AEROVITAL может как нагнетать воздух в помещение, так и вытягивать его из помещения (режим 
проветривания). Режим проветривания можно регулировать вручную или автоматически. 
   

Режим проветривания

В режиме проветривания AEROVITAL одновременно нагнетает и вытягивает воздух. Для этого внутри прибора
имеются два отдельных вентиляционных каналов и два воздуходувных блоков, которые отделены друг от друга.    

Свежий воздух  втягивается снаружи, фильтруется, проходит через теплообменник и транспортируется
в помещение через оба нижних вентиляционных каналов.   
 

Отработанный воздух  всасывается в оба верхние вентиляционные каналы, фильтруется, проходит через 
 теплообменник и отводится наружу. 

Рис. 3 Процесс нагнетания и вытягивание воздуха

Отработанный 
воздух

Отфильтрованный
свежий воздух

Отфильтрованный

свежий воздух

Отработанный 
воздух
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Элементы проветривателя

Меры предосторожности

 AEROVITAL подключается к сети переменного тока 230 В. Однако в приборе напряжение трансформируется
на малое напряжение 12 В. При перегрузке предохранитель (термическая защита от перегрузки) отсоединяет
прибор в трансформаторе от сети переменного тока 230 В и подключает его самостоятельно только после того,
как напряжение придет в норму.
В целях профилактики дополнительно вмонтирована система безопасного отключения прибора. При
снятой лицевой крышке прекращается подача напряжения за счет предохранительного выключателя.      

Ввод в эксплуатацию
Монтаж и электрическое подключение AEROVITAL должно производиться в соответствии с инструкцией по
монтажу. Уберите после монтажа и перед вводом в эксплуатацию имеющие вспомогательные средства.

Евровилка сетевого кабеля должна быть включена в розетку сети переменного тока 230 В надлежащим 
образом. Если прибор присоеденен к замкнутой цепи сети переменного тока 230 В, то нужно в эту цепь
подключить подходящий предохранитель.  

Теплообменник перенимает частично тепло отводимого отработанного 
воздуха и нагревает поступающий свежий воздух. Теплообменник
снбжен откидной крышкой для возможности осуществления замены
фильтровочного блока.

Фильтровочный блок состоит из кассетного фильтра (класс F7), который
более, чем на 97% отфильтровывает пыльцу из свежего воздуха, и 
волокнистого фтльтра для отработанного воздуха. Оба фильтра
препятствуют загрязнению теплообменника и воздуходувных блоков. 
При появлении символа «   » на дисплее AEROVITAL, можно понять, 
что требуется замена фильтровочного блока.
  
 
 
Производительность воздуходувного блока на нагнетание и вытяжку 
воздуха и объём поступаемого воздуха варьируется 10 ступенями проветривания.
Если AEROVOTAL выключен, то и оба воздуходувных блока отключены.   

Предостережение!  
 К токопроводимым клеммам прибора даже при снятой лицевой крышке подведено напряжение
230 В. Крышку токопроводимых клемм позади верхнего воздуходувного блока снимать нельзя.  
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Управление

Для включения и выключения прибора Вы можете использовать, либо клавишу     на приборе, либо 
пульт дистанционного управления.
При первом вводе в эксплуатацию прибора AEROVITAL выбирается режим проветривания P1 со 
средним количеством подачи воздуха (уровень 5). Далее при включении режима P1 происходит подача воздуха
с последующим установленным уровнем.

Элементы управления прибором

С помощью клавиши       , расположенной в верхней части дисплея, можно выбрать нужный уровень подачи
воздуха путем короткого клика. При этом существует соответствующая последовательность работы: 
прибор выключен, уровень подачи воздуха 2, уровень подачи воздуха 4, уровень подачи воздуха 10, прибор
выключен. Уровень подачи воздуха определяется числом соответствующих делений на дисплее.
При включении AEROVITAL  активируется всегда режим P1 (программа защиты от пыльцы). 
Инфракрасный датчик принимает сигналы от пульта дистанционного управления и передает их далее на
центральный блок управления прибором. 

Указание! 
Выключайте AEROVITAL только посредством клавиши на приборе или пульта дистанционного 
управления и не отключайте прибор от источника питания.  

Осторожно! 

Не используйте прибор в качестве места хранения или сидения.

Следите за тем, чтобы воздух без препятствий мог входить и выходить из
боковых шторок с обеих сторон. Не вешайте никакие ткани, бумажные изделия 
или подобные вещи над вентиляционными каналами для нагнетания отфильтрованного
свежего воздуха и вытягивания отработанного. Не ставьте возле прибора и перед
ним никаких предметов. Не помещайте  в вентиляционные каналы посторонние предметы.
Не снимайте крышки или составные части прибора, если о них не идет речь в главе 
«Тех.уход». Не снимайте крышки токопроводимых клемм внутри прибора.

AEROVITAL

Клавиша

Инфракрасный датчик

Рис. 4 Табло с элементами управления прибором
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Дисплей

Температура помещения в градусах по Цельсию.
(Диапазон измерения от 0°C до 99°C)

Относительная влажность воздуха в помещении в %
(Диапазон измерения от 30% до 90%)

Уровень объёма поступаемого воздуха
(10 возможных уровней)

Режим работы:

Символ отображается,
в режиме работы воздуходувных устройств

Символ отображается,
если требуется замена фильтра

Указание!  Фильтр контролируется кол-вом потребляемого тока в приборе. В случае, если Вы 
включаете прибор, устанавливая уровень подачи воздуха 1 или 2, процессор-AEROVITAL
по измерительно-техническим причинам переключается, через каждые 8 часов, примерно
на 2 минуты на уровень подачи воздуха 5, чтобы проверить фильтр. Затем прибор 
автоматически переключается обратно на ранее установленный уровень подачи воздуха.

Рис. 5 Элементы дисплея
(как правило, символы на экране не отображаются одновременно)

P1 Режим проветривания (программа защиты от пыльцы)
P2 Автоматический режим проветривания

(программа осушки воздуха)
P3 Автоматический режим проветривания
(Управление соответствующей температурой и/или 
влажностью в помещении)
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Ручное управление

Если Вы собираетесь включить прибор, то откройте шторки вентиляционного канала!

Если Вы собираетесь выключить прибор на долгое время, то закройте шторки вентиляционного канала!

Кратким нажатием на соответствующей клавише на пульте дистанционного управления Вы получите в
дальнейшем, описанные ниже функции. На дисплее отобразятся изменения, проделанные Вами. 

Указание! С помощью трёх клавиш  , + и — на пульте дистанционного управления Вы можете
управлять режимом проветривания вручную. Функция и программирование клавиш P1,P2 и P3
при этом не имеют значения. 

Функция
Показания на
     дисплее Примечание

Прибор
  Пульт дист.
 управления.

Включить
прибор

Программа защиты от пыльцы P1
Объём поступаемого воздуха 
Уровень 5

Выключить
прибор

Прибор проветривания
выключен

Увеличить уровень
подачи воздуха

Увеличение объёма 
поступаемого воздуха
(макс. уровень: 10)

Уменьшить уровень
подачи воздуха

Уменьшение объёма 
поступаемого воздуха
(мин. уровень: 1)

Шторки

Процесс открытия шторок 

Шторки открыты

Рис. 6 Процесс открытия шторок вентиляционного канала на приборе

Шторки закрыты

Процесс закрытия шторок

Шторки

Рис. 7 Процесс закрытия шторок вентиляционного канала на приборе

Краткое нажатие клавиши

(Пример)
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Пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления,

с помощью трёх программируемых функциональных клавиш (P1, P2, P3),
примерный радиус действия AEROVITAL при прямом визуальном контакте составляет 5 метров,
Батарея: 2 шт., напр. тип Micro, тип LR03 или что-то подобное.

Замена батареи:

Если при нажатии клавиши не получается выбрать соответствующую функцию, то следует заменить батареи.
Карман для батареи находится на задней стороне пульта дистанционного управления. Откройте крышку
кармана и выньте отработанные батареи. Утилизируйте батареи рационально с экологической точки
зрения.

Установите новые батареи таким образом, как показано на дне кармана. Затем закройте крышку. 

Клавиша Функция

Вкл./ Выкл.

Увеличить объём поступаемого воздуха

Уменьшить объём поступаемого воздуха

Защита от пыльцы

Осушка воздуха

Управление соответствующей температурой и влажностью
в помещении

Инфракрасный 
датчик

Рис. 8 Пульт дистанционного
                     управления
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Клавиши программирования

Основные функции программируемых клавиш P1,P2, и P3 указаны на пульте дистанционного управления.
Однако, в процессе программирования Вы можете поменять определенные значения или настройки, 
которые будут соответствовать функциям прибора по Вашим личным потребностям (см. «Программирование»
на стр.11).

Наименование программ «Защита от пыльцы», «Осушка воздуха» и «Управление соотв. температурой и
влажностью в помещении» обозначают цель, для которой Вы в первую очередь можете установить программу.
Основные функции AEROVITAL - фильтрация пыльцы и рекуперация тепла устанавливаются, само собой
разумеется, в каждой программе.    

Если Вы собираетесь включить прибор, то откройте шторки вентиляционного канала!

С помощью клавиш P1, P2 или P3 Вы можете включить AEROVITAL и напрямую, не нажимая на
клавишу I на пульте дистанционного управления или на приборе. 
При включении запускается соответствующая программа (P1,P2 или P3) с прежде используемым в этой
программе объёмом поступаемого воздуха. 

Указания по применению:

Программа Функция при нажатии клавиши

Защита от пыльцы В завис. от программирования запустится 
нормальный режим проветривания

Осушка воздуха AEROVITAL автоматически начинает регулировать
влажность воздуха снаружи и в помещении

AEROVITAL автоматически начинает регулировать
относительную влажность воздуха или температуру
в помещении или оба показателя

Управление соответствующей 
температурой и влажностью
в помещении

Защита от пыльцы (P1): 
Используйте режим проветривания P1, если Вы хотите включать и выключать проветриватель вручную.

Осушка воздуха (P2): 
Используйте программу по осушке воздуха, если определенное значение влажности воздуха в помещении будет 
превышено. Однако имейте ввиду, что  свежий наружный воздух будет поступать только тогда, когда  в нем  будет 
меньше влажности , чем воздух в помещении. 

Управление соответствующей температурой и влажностью в помещении (P3): 
Используйте управление, если определенное значение влажности воздуха, температуры или обоих
показателей в помещении будет превышено. Однако имейте ввиду, что  свежий наружный воздух будет 
поступать только тогда, когда  в нем  будет меньше влажности , чем воздух в помещении.   

Краткое нажатие
клавиши
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Программирование

Защита от пыльцы (P1)

  Завод-изготовитель оборудовал клавишу P1 режимом проветривания P1. 

При программировании Вы установите, что AEROVITAL эксплуатируется как прибор проветривания ручного 
управления.  

Если в процессе программирования выдерживается длинная пауза (около 30 секунд), т.е не был 
завершен процесс программирования, то AEROVITAL атоматически возвращается к предыдущим 
настройкам работы прибора. Настройки с изменениями не сохраняются. 

Объем поступаемого воздуха в процессе программирования не изменяется. Он может быть 
отрегулирован отдельно для каждой программы только с помощью клавиш + или ----  (стр.9).   
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Осушка воздуха (P2)
С помощью программирования устанавливается заданная величина между 30% и 90% влажности 
воздуха в помещении (см. «Клавиши программирования» на стр.10).
Уровень поступаемого воздуха (1-10) для основного проветривания тоже может быть запрограммирован.

Пример: Вы хотите, чтобы AEROVITAL работал в режиме основного проветривания с уровнем поступаемого 
воздуха 2 и чтобы уровень автоматически повышался при влажности воздуха в помещении в 58%. Тогда 
измените настройки, установленные заводом-изготовителем со стандартной заданной величены в 55% на
58%.   

Программа (P2) выдаст новые настроенные величины.
Дисплей покажет актуальные измеренные величины влажности воздуха и
температуры помещения. 

Если влажность воздуха в помещении выше чем настроенная величина и одновременно влажность воздуха 
снаружи меньше чем влажность воздуха в помещении, уровень поступаемого воздуха автоматически повысится
(работают воздуходувные устройства).
Если влажность наружного воздуха выше чем в помещении, уровень поступаемого воздуха не увеличится,
не повышая влажность воздуха в помещении. Если актуальная величина в помещении ниже величины,
установленной ранее или влажность наружного воздуха выше чем в помещении, прибор включает 
автоматически уровень поступаемого воздуха основного проветривания. 

Шаг Клавиша Функция Дисплей
1

держать нажатой
около 3 сек.

На дисплее появится 
мигающая величина
по относительной
влажности воздуха.
Стандартная настройка: 55%.

На дисплее появится 
мигающий символ 
проветривания.

2
 или 

быстро нажать или 
держать нажатой 

быстро нажать или 
 держать нажатой 

Величина сразу повысится (+)
или уменьшится (-).

Уровень поступаемого воздуха
по основному проветриванию
сразу повысится (+) или 
уменьшится (-).

3

быстро нажать

быстро нажать

4
 или  

5  Сохраняются новые 
 значения; индикатор 
 мигнет три раза. 
 
 

Быстро нажав на клавишу P2 на дисплее будут отображаться в течении примерно 3 сек.
запрограммированные величины. 
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Управление соот.температурой и влажностью помещения (P3, авт.режим)

С помощью программирования устанавливается заданная величина температуры в помещении (10°C - 50°C) 
и/или относительная влажность воздуха (30% - 90%) (см. «Клавиши программирования» на стр.10).
Уровень поступаемого воздуха (1-10) для основного проветривания тоже может быть запрограммирован.

В процессе программирования (напр. нижеследующие страницы) Вы можете выбрать любую из 3 возможностей:

1. Управление относительной влажностью воздуха в помещении:

В процессе программирования задаются следующие величины:

В процессе программирования задаются следующие величины:

Температура помещения:                                     0°C 
Относительная влажность воздуха в помещении: 30% - 90%

Температура помещения:                                        10°C - 50°C 
Относительная влажность воздуха в помещении:  0%

В процессе программирования задаются следующие величины:

Температура помещения:                                        10°C - 50°C 
Относительная влажность воздуха в помещении:  30% - 90%

Процессор - AEROVITAL постоянно перепроверяет относительную влажность воздуха в помещении. Если 
актуальная величина превышает настроенную, то повышается уровень поступаемого воздуха.

Процессор - AEROVITAL постоянно перепроверяет температуру в помещении. Если актуальная величина 
превышает настроенную, то повышается уровень поступаемого воздуха.

Процессор - AEROVITAL постоянно перепроверяет температуру и относительную влажность воздуха в помещении. 
Если актуальная величина превышает настроенную, то повышается уровень поступаемого воздуха.

2. Управление температурой в помещении

3. Управление температурой и относительной влажностью воздуха в помещении

Пример: Вы хотите, чтобы AEROVITAL работал в режиме основного проветривания с уровнем поступаемого воздуха 2 и чтобы 
уровень  повышался при влажности воздуха в помещении в 65% и температуре  в 25°C. Тогда измените настройки, установленные 
заводом-изготовителем со стандартной заданной величены с 55% на 65%  и с 0°C до 25°C:.

Управление проветриванием происходит независимо от наружного воздуха. Если настроенная 
величина в помещении будет превышена, AEROVITAL повышает уровень поступаемого воздуха.

В зависимости от состояния приточного свежего воздуха величины для температуры в помещении
и влажности воздуха либо повышаются, либо снижаются. Напр. данным управлением может 
повыситься в жаркие дни влажность воздуха в помещении (в плохие /сырые дни) или температура 
в помещении. В такие дни рекомендуется при известных условиях управлять прибором вручную,
чтобы избежать неблагоприятный режим работы. 
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Если Вы теперь нажмете на клавишу P3, программа будет работать в зависимости от температуры и влажности 
в помещении по заново настроенным величинам.

Шаг Клавиша Функция Дисплей
1

держать нажатой
около 3 сек.

На дисплее появится
мигающая величина
по температуре в помещении.
Стандартная настройка: 0° C.

2
 или  

быстро нажать или
держать нажатой

быстро нажать или
держать нажатой

быстро нажать или
держать нажатой

Величина сразу повысится (+)
или уменьшится (-).

Величина сразу повысится (+)
или уменьшится (-).

3

быстро нажать

быстро нажать

быстро нажать

На дисплее появится
мигающая величина
по относительной
влажности воздуха.
Стандартная настройка: 55%.

4
 или  

5 На дисплее появится
мигающий символ
проветривания.

6
 или  

Уровень поступаемого воздуха
по основному проветриванию
сразу повысится (+) или
уменьшится (-).

7 Сохраняются новые
значения; индикатор
мигнет три раза.

Быстро нажав на клавишу P3 на дисплее будут отображаться в течении примерно 3 сек.
запрограммированные величины.
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Чистка

Чистка прибора
Предостережение! Перед каждой чисткой вынимайте сетевой штекер или
относящиеся к контуру питания предохранительные приспособления, чтобы отделить
прибор от 230 V - сети переменного тока.
Очищайте при необходимости только наружные части прибора:
• используйте мягкую тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором или моющим
средством
• не используйте коррозионноактивные средства или чистящие средства, содержащие
растворители, так как поверхность прибора или дисплей могут повредиться.
• Внутрь прибора не должна проникать вода. Проникшая внутрь вода может повредить
дисплей и систему управления. Никогда не очищайте прибор с помощью пароструйного
устройства или парового шпарителя высокого давления.
Регулярно очищайте пульт дистанционного управления мягкой сухой тряпкой.
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Тех.уход

AEROVITAL не требует тех.ухода, кроме замены батарей на 
пульте дистанционного управления (стр.8) и регулярной 
замены фильтра. 

При нормальных условиях фильтр нужно менять по крайней мере
каждые 6 месяцев или при появлении символа на дисплее «    »
для замены такового (см. стр.7). Новые фильтры можно приобрести
у компании Зигениа-Ауби (см. «Аксессуары» на стр.18). Используйте
фильтр только оригинального производства.

Отключите прибор и поменяйте фильтр, как указано на рисунках
слево.
Осторожно! Обслуживайте и снимайте только названные элементы
прибора!  

A    Вставьте отвертку поочередно в левое и правое отверстия передней 
панели. Слегка надавите, пока раскроются защелки на каждой 
стороне.

B     Возьмитесь за верхний край передней панели и откиньте ее вперед. 
Затем откиньте переднюю панель вниз и положите в сторону.

C   Возьмитесь за верхнюю часть теплообменника и откиньте 
теплообменник вперед, верхний край которого потяните на себя.

D    Удалите старый фильтр из теплообменника. Утилизируйте фильтр 
как бытовой отход.

Указание: Используйте упаковку нового фильтра при утилизации 
старого фильтра. Разверните пакет и положите в него старый фильтр.

E    Установите новый фильтр в теплообменник. Передняя картонная 
полоса на фильтровочном блоке должна вставляться между 
алюминиевыми краями (1+2). Верхний край картонной полосы 
должен состыковываться с верхним алюминиевым краем. Нижний край 
волокнистого фильтра  должен зажиматься нижним
алюминиевым краем (3).

F Осторожно вставьте теплообменник до упора.

G   Вставьте переднюю панель снизу. Затем нажмите верх передней 
панели обеими руками, пока не сомкнутся защелки на обеих сторонах 
(при этом вы услышите щелчок).

Если после замены фильтра AEROVITAL сразу же не зафункционирует, 
перепроверьте корректность посадки передней панели.

A
B

A

Рис.9 Снятие передней панели

D

C

Рис. 10 Откидывание теплообменника

E

Алюминиевый край (1 + 2)

Алюминиевый край (3)

Рис. 11 Снятие старого фильтра

Рис. 12 Установка нового фильтра
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Размеры (габариты)

Изоб. 11 Размеры даны (в мм) AEROVITAL
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Технические данные

Общие
Производительность по воздуху   (приток 
воздуха по соответствующему уровню). 

1) 

Уровень 1:  около 25 м 3/ч

Уровень 4:  около 41 м 3/ч

Уровень 10:  около 70 м 3/ч

Собственный шум 2) Уровень 1:  L N = 21 dB(A)

Уровень 4:  L N = 30 dB(A)

Уровень 10:  L N = 41 dB(A)

Коэффициент эффективности рекуперации тепла макс. 73%

Звукоизоляция 3) Dn,e,w = 52 dB

Фильтр для свежего воздуха

7FКласс фильтра

3-слойный синтетический
композитный фильтр

Тип фильтра

Подключение к электрической сети
Переменное напряжение 230 ВЭнергоснабжение
Макс.29 WПотребляемая мощность

IIКласс защиты

1) измеренно следуя норме DIN 24163
2) измеренно по норме DIN EN ISO 3741
3) змеренно по норме DIN EN 20140-10

Аксессуары

Указание: Сменный фильтр Вы можете приобрести в компании SIEGENIA-AUBI
  

Наименование Артикул
Сменный фильтр для AEROVITAL K2 (2 Шт.) 248843
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Указания по гарантии продукта

Целевое назначение
Применение не по назначению соответствующих прикладных программых обеспечений и даже 
в отдельных случаях несогласованных с компанией ЗИГЕНИА-АУБИ компановок деталей или внесение
изменений в продукт, а также относящихся к нему деталей категорически запрещено. При несоблюдении
вышесказанного компания ЗИГЕНИА-АУБИ не будет нести никакой материальной ответственности, а также
ответственности при причинении вреда здоровью человека. 

Гарантия

За наши приборы мы даем гарантию - при проведении технически грамотного монтажа и правильным
обращением с прибором, сроком на 2 года по законным нормам. В рамках возможных поправок мы в праве
менять отдельные компоненты или все приборы в целом. Имущественный ущерб, причинённый вследствие
недостаточности исполнения обязательств - поскольку это допускается по закону - исключает возможность
предоставления гарантии. Если устройства или отдельные компоненты подверглись изменениям, без ведома
производителя и не описываются в этой документации и устройства и отдельные компоненты, которые были
демонтированы и разобраны, гарантия не предоставляется. 

Исключение ответственности

Устройства, элементы которых подлежат строгому контролю качества. Поэтому они функционируют при
правильном применении надежно и безопасно.
Нашу ответственность за имущественный ущерб, причинённый вследствие недостаточности исполнения
обязательств и / или претензии по возмещению ущерба мы с себя снимаем, разве что, ответственность
за умышленное или грубое халатное действие, т.е нанесение вреда жизни, телу и здоровью человека
мы снять не можем. Отсюда согласно закону об ответственности товаропроизводителя за продукт остается
неприкосновенной возможная, не зависящая от вины, ответственность. Также остается неприкосновенной
ответственность за виновное нарушение важных обязательств по контракту; однако ответственность в таких
случаях ограничена предсказуемыми, типичными для контракта изъянами. Изменение тяжести доказательств
в ущерб потребителю не связано с ранее изложенными правилами.

При эксплуатации электрических приборов

Сертификат соотвествия

Защита окружающей среды
Хотя наши приборы не попадают под действия закона об электроники, ЗИГЕНИА-АУБИ просит обращать
внимание, как и прежде, на то, что Вы должны выполнять не только те, требования, которые указаны в нем,
но и на то, что опасные для окружающей среды материалы должны утилизироваться соответствующим 
образом.
Электрические приборы не относятся к категории домашних отходов.   

Обратная связь по отношению к документации

Предложения, которые смогут внести улучшение в составление нашей документации нами охотно приветствуются. Присылайте
Ваши инициативные предложения по почте на электронный адрес: «dokumentation@siegenia-aubi.com».

Мы, SIEGENIA-AUBI KG, вполне ответственно заявляем, что продукт соответствует определениям
директив 1999/5/EG Совета Евросоюза.
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SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik

Duisburger Straße 8
D-57234 Siegen
Tel. +49 271 39 31-0 
Fax +49 271 39 31 172
email: info-hotline@siegenia-aubi.com

Österreich: 
SIEGENIA-AUBI GES.M.B.H

Gewerbestraße 5 
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 62 25 83 01 
Fax +43 62 25 75 15
email: info-A@siegenia-aubi.com

Schweiz: 
SIEGENIA-AUBI AG

Zelgstraße 97 
CH-3661 Uetendorf/BE
Tel. +33 346 10 10 
Fax +33 346 10 20
email: info-CH@siegenia-aubi.com


